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S t e c k e r 



Die NcueiTung TDezieht sich axxf Steclcer, insbesondere Tx^ennstecker 
fair Trennverteiler in Perxmeldeanlagen. Sie bezv/eckt, einen 
Stecker su schaffen, der nach dem Einstecken unbedingt festsitzt 

sich auch durch unbeabsichtigte 'Seruhrung, insbesondere 
Schnurzug, nicht lost. 



Zur' Erreichiing dieses Zweckes vmrde scHon vorgcschlagen, die 
' Stecker init Sperrmitteln zu versehen. Die Heuorung bezv/eckt die 
Kbrste:|.lung e'iner besonders vorteilhaf ten Ausfuhrung eines Stck- 
kers nit Sperrung vmd schlagt vor, einen Stecker nit einein Ge- 
hauscauG zv/ei Schalen, die seitlich schenkclartig vcrllingert 
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sind, mit Sper^ zu yerselien, die Bit den zugehorigen Fe- 

' dern. ill .'ei^^ lind durch die zweite Schale gehal- 

[ tkn'^yfOTi^ in den er- 

yrliimiep. an der den Kontalrtelenenten zugewandten 

SeiteV.her^^^ 3)ie Betatigimgslappen durchstoSen das Griff teil 

desySteckers nach: aufienw- . • , ' 

Die Pigureu 1 und-2 -2eigen ein Ausf ahningsbeispiel der neucriings- 
gemaBen* Anordnung^ ■ - % 

Pas Gehause des Stackers besteht aiis den Schalen 1 und 2. Die 
Schale 1 ist- zuf Aufnahme der benotigten Bauelenentc aus^ebildet. 
Sic enthalt Aussparimgen zur Aufnahme der Sperrfedern 16, dei- 
Sperriaebel 6 und der die Kontakt element e 14- tragenden Platte 13, 
Lagerzapfen- 3 fur die Sperrhebel o und Ringwulste 4, diirch die 
ein richtiges Einlegen der Tragplatte 13 fur die Kontaktelemente • 

14 gev/ahrleistet wird. Die Lagerzapfen 3 und die Ringwulste 4 
sind einstuckig nit der'. Schale ausgebildet. Diose enthalt auBer- 
den.eine Aussparung zur Einfuhrung der AnschluQschnure 17, Auf- 
grund dieser Ausbildung der Schale ist die Hontace dcs vorccschlc- 
geneii Steckers sehr einfach durchzuf Lihren* Die Sperrhebel 6 werclen 
auf . die Lagerzapfen 3 aufgeschobcn und nach Einlegen der abgewin- 
kclten Sperrf edern 16 mitdem Anschlag 1 1 so gegen die Innenkantc 

.der schenkelarticen Verllingerungen gedrUckt, daB cich die Sperr- 
nasen 8 in Sperrstellung befinden. Nach Einlegen eincs durch Stcec 
in der Schale 1 in dor richtigen ln';e och-iltcnen dunnen PlLlttchcns 

15 aus Isolicratoff . v/ird dis rrarplatte 13 mit den Xontp.ktclonen- 



tenr\14-^.ei^ durcli .ein dca riattchen 15 entspre- 




gehj-Afurf.die; Sper^ der Schale 1 etwas 

uTpeixagen, ' versehen istj nach Aiiloteii der AnschluBschniire 17 
auf gelegt uiid init . der Scliale 1 verscliraubt . 

/Dfe^deri Kontalcteleniente zugewandten Seiten der schenkelartigen 
Yerlange'ru 5 ausge'bildet , die bein 

Einstedcen des - Steckers in den Verteiler in entsprechenden Piih- 
rxzngsnuten sleiteii* Die Abschragungen der Spermasen 8 bewirken 
beiia'Einfuhren des Steckers, dafl dio Spermasen bein Auftreffen 
auf das Piihrungsblech 18 allmahlicli bis zum Auftreffen des An- 
schlages 12 auf die Innenseite der schenkelartigen VerlLlngerungen 

ziiriickgedruckt ^verden mid lait ihren Spitzen auf die sen entlang 

'.*•".... * * 

glei-ten, bis sie beiin Erreichen der grolBten Steckertiefe von 
Piiiirim 18 freigegeben v/erden irnd xinter Druck der Sperr- 

fodern^.lS hiriter diesem' einrasten. 



Danit ist der Stecker gegen unbeabsicbtigtes Lbsen gosichert. 
Zun Zwccke der Siciiernng sind zusiifzlicli die Breitseitcn des 
Steckergehciuses nit Liingsrif felxing versehen, im einen festen 
Fait bein Anfassen des Steckers gn. die sen Seiten zu vcrbindern. 
Die' Biff elung bev/irkt gleichzeitig , daB Oberf lachenbc'schildigungen 
durch Yerkratzen bein Stecken iind Losen des Steckers nbglichst 



unauffallig bleiben. 
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Dife:Querrif felling in der Umgeliung der Betatigungsiappen 10 xiir 
den .Sperrhebel. 6 gev/ahrleistet beim Anfassen in Yerbindung nit 
der Einbuchtiixig-des Gehauses an dieser Stella einen festen Halt. 
\7ird 'der Stecicer an dieser Stelie zuin Zwecke des Losens erfasct, 
\/erden;^ gleiclizeitig die Betatigungsiappen 10* der Siperrhebel 6 
nach iiinen gedrilckt und die Sperrnasen 8 geben den Stecicer frci. 



2 Piguren 
5 AnsDriiche- 



I > 



\ 



• wws/w^ i-no861. Siemens S. HJske 2I.JiPR-t9SB 



. . - .- « 1720861. Siemens &^H^' 



S c.li.u:.t zaasprUche 



.V.riStecker, ins'besondere Trennstecker fiir Trennverteiler in 
/".?'er^ flachen Schalexi bestehenden Ge- 

/ filiuset' dadurch s^keiuizclc daB die Schalcn seitllch schen— 

iceiartig veriUngert sind und in einer Schale untcr Pederdruck. 
' stehfende ^Sperrhebei (6), deren Sperrarme (?) von den scheiikel- 
artigen ;Verl^geruiigen werden lind deren Sperrnasen 

(8) ' durcK Aussparungen an der den" Kontaktelenenten zugewandten 
' Seite der . V^riUngerung^ herausragen, v/ahrend die Betcltigungs- 
arme (9) -in Lappen (10) auslaufen, die das Griifteil des Gteckerc 
V liach auOon durchstoSen, auf Zapfen (3) drehbar gelagert sind. 



2o Stecker nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , daf3 die 
Lagerzapfan (3) mit der Geli-luse schale (1) eiristUckig ausgebil- 
det sind^ . ' 

3. Stecker nach Anspruch 1 und 2, dadurcH gekennzeichnct , daS 
die Sperrhebel (6), die Blattfedern (16) und die Kontak:tplatte( 1 3) 
'i in die' Schale (l). eingolegt und dureh die Schale (2) gehaltcn 
I v;erden. 



4. Stecker nach Anspruch 1, dadurch gekenn2;eichnet , daG die Gehiiu- 
I seschalen (l>2) an den Breitseiten mit Lrlngsrif feluhg versohen sind 
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1 t 5*. Stecker nach Anspruch 1 und 4, dadurch gekennzeichnct, daS die 
GehLiuseschalen (1.2) an der Umgebung der nach auGen durchstof3enden 
Betatigungclappen (10) der Sperrhebel (6) rait Querriif elung vcr- 
sehen sind.. 
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